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CATALOGINTALO CEE s

CANCELLI ESTENSIBILI



Cancelli estensibili




LA TECNICA

Il cancello riducibile & un sistema di chiusura molto utilizzato, grazie alle sue ridotte dimensioni,
per la protezione di ambienti che presentano problemi di spazio, quali vetrine, ingressi di negozi,
aperture suterrazze e verande.

Il cancello riducibile (o estensibile) si compone di un telo a doppia U (sezione 15x15 mm,
spessore 1,2mm), in acciaio zincato, unito con pantografi che sono in numero variabile a seconda
dell'altezza complessiva del cancello.

| pantografi sono realizzati con bacchette di acciaio zincato (sezione 15x3).

La serratura deltipo Yale e inseritain un solido profilato di acciaio zincata.




Particolari guide ribaltabili

Anta girevole con movimento (a richiesta)
verso l'interno o I'esterno a 90° o0 180°

Cancello estensibile standard ad 1 0 2 battenti

Cancello estensibile standard doppio pantografo

Particolari




LA TECNICA
MONTAGGIO OLTRE LUCE

[] []
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MONTAGGIO NEL PAVIMENTO MONTAGGIO SUL PAVIMENTO

MONTAGGIO IN LUCE

-

MONTAGGIO NEL PAVIMENTO MONTAGGIO SUL PAVIMENTO




SCHEMI DI MONTAGGIO E MISURE




TABELLA INGOMBRO RAGGRUPPAMENTO
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