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Due porta in una
CLASSIC REVER

CLASSIC
REI 60 - REI 120

REI 60 - REI 120 - MULTIUSO

CARATTERISTICHE:
* Caratteristiche costruttive come la porta “CLASSIC”,  con senso di
apertura indifferente, con battuta superiore molto ridotta.
* Telaio DIN á “Z” su quattro lati, dei quali la traversa al suolo da
smontare in un minuto, svitando tre viti, dopo murata la porta.

ACCESSORI SU RICHIESTA:

- Come la porta “CLASSIC”

CARATTERISTICHE DI ALTA
QUALITÀ DEL PRODOTTO:

- Telaio molto robusto.
- Luce tra battente e paramento molto ridotta.
- Simmetria del telaio su tre lati a montaggio ultimato.
- Cerniera portante equipaggiata con due cuscinetti assiali a sfere

CARATTERISTICHE:

- Porta tagliafuoco omologata con telaio DIN su tre  lati “Z” in  acciaio
a. r. spessore 1,5 mm, verniciatura  epoxi Grigio RAL 7.035 polimerizzata a forno
- Battente in lamiera zincata SKINPASS con finitura preverniciata RAL 7.035 e
film di protezione 80 micron.
- Imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL - ISOVER  da 150 o 180 Kg/m³
- Due cerniera omologate norma DIN con perni passanti regolabili in altezza,
delle quali una con una molla di richiusura.
- 6-8 zanche di ancoraggio in opera mm 155x30x1,5 mm; rostro anticasso.
- Serratura Norma DIN con inserto  e chiave PATENT; Maniglia tagliafuoco
antimpigliamento DIN in poliammide ignifugo ed anima in acciaio.
- Targa d’identificazione con gli estremi dell’omologazione REI.
- Istruzioni di montaggio e manutenzione.

ACCESSORI SU RICHIESTA:

- Maniglione antipanico.
- Chiudiporta.
- Elettromagnete di ritenuta.
- Cilindro con chiave e pomolo.
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Porta tagliafuoco cieca
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Lt= Externo talaio= L+50

Lp= Luce neta = L-105

L = Largheza nominale

Lfm=Foro muro=L +10

DIMENSIONI
CLASSIC

10 mm

CLASSIC rever
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781 x 2050/2140

871 x 2050/2140

971 x 2050/2140

1081 x 2050/2140

1181 x 2050/2140

800 x 2050/2140

890 x 2050/2140

990 x 2050/2140

1100 x 2050/2140

1200 x 2050/2140

800 x 2060/2150

890 x 2060/2150

990 x 2060/2150

1100 x 2060/2150

1200 x 2060/2150

715 x 2017/2107

805 x 2017/2107

905 x 2017/2107

1015 x 2017/2107

1115 x 2017/2107

850 x 2050/2140

940 x  2050/2140

1040 x  2050/2140

1150 x  2050/2140

1250 x  2050/2140

Nominale  battente
L x H

Foro muro
Lfm x Hfm

Luce netta
Lp x Hp

Misura totale
Lt x Ht

Interno telaio
Li x Hi

1281 x 2050/21401300 x 2050/2140 1300 x 2060/2150 1215 x 2017/2107 1350 x  2050/2140

783 x 2050/2140

873 x 2050/2140

973 x 2050/2140

1083 x 2050/2140

1183 x 2050/2140

800 x 2050/2140

890 x 2050/2140

990 x 2050/2140

1100 x 2050/2140

1200 x 2050/2140

800 x 2060/2150

890 x 2060/2150

990 x 2060/2150

1100 x 2060/2150

1200 x 2060/2150

695 x 2006/2096

785 x 2006/2096

885 x 2006/2096

995 x 2006/2096

1095 x 2006/2096

850 x 2050/2140

940 x  2050/2140

1040 x  2050/2140

1150 x  2050/2140

1250 x  2050/2140

1283 x 2050/21401300 x 2050/2140 1300 x 2060/2150 1195 x 2006/2096 1350 x  2050/2140

Nominale  battente
L x H

Foro muro
Lfm x Hfm

Luce netta
Lp x Hp

Misura totale
Lt x Ht

Interno telaio
Li x Hi
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800+400 X 2050/2140

890+400 X 2050/2140

990+400 X 2050/2140

700+700 X 2050/2140

750+750 X 2050/2140

800+800 X 2050/2140

890+890 X 2050/2140

990+990 X 2050/2140

1200 x 2060/2150

1290 x 2060/2150

1390 x 2060/2150

1400 x 2060/2150

1500 x 2060/2150

1600 x 2060/2150

1780 x 2060/2150

1980 x 2060/2150

1105 x 2007/2097

1195 x 2007/2097

1295 x 2007/2097

1305 x 2007/2097

1405 x 2007/2097

1505 x 2007/2097

1685 x 2007/2097

1885 x 2007/2097

1193 x 2052/2142

1283 x 2052/2142

1383 x 2052/2142

1393 x 2052/2142

1493 x 2052/2142

1593 x 2052/2142

1773 x 2052/2142

1973 x 2052/2142

1260 x 2084/2174

1350 x 2084/2174

1450 x 2084/2174

1460 x 2084/2174

1560 x 2084/2174

1660 x 2084/2174

1840 x 2084/2174

2040 x 2084/2174

Nominale  battente
L x H

Foro muro
Lfm x Hfm

Luce netta
Lp x Hp

Misura totale
Lt x Ht

Interno telaio
Li x Hi
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800+400 X 2050/2140

890+400 X 2050/2140

990+400 X 2050/2140

700+700 X 2050/2140

750+750 X 2050/2140

800+800 X 2050/2140

890+890 X 2050/2140

990+990 X 2050/2140

1200 x 2060/2150

1290 x 2060/2150

1390 x 2060/2150

1400 x 2060/2150

1500 x 2060/2150

1600 x 2060/2150

1780 x 2060/2150

1980 x 2060/2150

1125 x 2107/2097

1215 x 2107/2097

1315 x 2107/2097

1325 x 2107/2097

1425 x 2107/2097

1525 x 2107/2097

1705 x 2107/2097

1905 x 2107/2097

1191 x 2052/2140

1281 x 2052/2140

1381 x 2052/2140

1391 x 2052/2140

1491 x 2052/2140

1591 x 2052/2140

1771 x 2052/2140

1971 x 2052/2140

1260 x 2084/2174

1350 x 2084/2174

1450 x 2084/2174

1460 x 2084/2174

1560 x 2084/2174

1660 x 2084/2174

1840 x 2084/2174

2040 x 2084/2174

Nominale  battente
L x H

Foro muro
Lfm x Hfm

Luce netta
Lp x Hp

Misura totale
Lt x Ht

Interno telaio
Li x Hi

CLASSIC REVER
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Porta tagliafuoco cieca



La porta tagliafuoco di sicurezza Ferwall viene utilizzata per strutture quali: Hotels, Ristoranti, Strutture 
Commerciali, Ospedali, Scuole, ecc. Prodotta sia nella versione cieca che con vetro, costituisce la migliore 
risposta a tutte le esigenze di sicurezza. Battente: realizzato con due lamiere in acciaio zincato sp. 12/10 
presso-piegate a forma scatolare e saldate sui bordi, formando uno spessore totale di 58 mm. 
Coibentazione: con pannello ignifugo ad alto potere isolante ed elevata resistenza meccanica. Cerniere: n. 2 
di cui una con molla di auto-chiusura. Rostri: di tenuta tra battente e telaio, n. 2 in acciaio. Serratura: 
antincendio con cilindro e maniglia in acciaio rivestita in pvc. Telaio: realizzato con lamiera in acciaio zincato 
asolato sp 20/10 mm e protetto nella parte in vista. Fissaggio a muro mediante zanche o tasselli. 
Guarnizione: per fumi caldi autoespandente.
Verniciatura: a polvere epossidica bucciato con cottura a forno, RAL 7032

Cuscinetto a sfere

Regolabile

Regolabile in altezza in un solo minuto

LA TECNICA
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Porta tagliafuoco cieca
ad 1 anta



CLASSIC REVER

1

3 4

2

=1min.

Da Destra a Sinistra e
viceversa in solo 1 minuto
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Modalitá di cambio verso di
apertura



Porta tagliafuoco cieca
a 2 ante
5



La porta tagliafuoco di sicurezza Ferwall viene utilizzata per strutture quali: Hotels, Ristoranti, Strutture 
Commerciali, Ospedali, Scuole, ecc. Prodotta sia nella versione cieca che con vetro, è disponibile anche 
nella versione a due battenti, costituisce la migliore risposta a tutte le esigenze di sicurezza. Battente: 
realizzato con due lamiere in acciaio zincato sp. 12/10 presso-piegate a forma scatolare e saldate sui bordi, 
formando uno spessore totale di 58 mm. Coibentazione: con pannello ignifugo ad alto potere isolante ed 
elevata resistenza meccanica. Cerniere: n. 2 per anta di cui una con molla di auto-chiusura. Rostri: di tenuta 
tra battente e telaio, n. 2 in acciaio. Serratura: antincendio con cilindro e maniglia in acciaio rivestita in pvc. 
Telaio: realizzato con lamiera in acciaio zincato asolato sp 20/10 mm e protetto nella parte in vista. Fissaggio 
a muro mediante zanche o tasselli. Guarnizione: per fumi caldi autoespandente.
Verniciatura: a polvere epossidica bucciato con cottura a forno, RAL 7032
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Porta tagliafuoco cieca
a 2 ante

Maniglione AntipanicoChiudiporta

LA TECNICA
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Porta tagliafuoco con obló
circolari

Oblò circolare dia. 330 mm.
REI 60 e REI 120



Oblò rettangolare:
V13   250x400
V14   300x400
V16* 600x400

Oblò rettangolari:
V13   250x400
V14   300x400
V16* 600x400

* Le porte con finestrature superiori a
0,15 mq. devono essere dotate di
chiudiporta

I VETRI REI SONO PER INTERNO E
SI OPACIZZANO SE ESPOSTI AD
AGENTI ATMOSFERICI O RAGGI
SOLARI DIRETTI

I VETRI REI SONO PER INTERNO E
SI OPACIZZANO SE ESPOSTI AD
AGENTI ATMOSFERICI O RAGGI
SOLARI DIRETTI
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Porta tagliafuoco con obló
rettangolari



SEZIONE VERTICALE
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Sezioni tipiche



CERNIERE

CHIUDI PORTA

GUARNIZIONE
INTUMESCENTE

MANIGLIA

CILINDRIELETTROMAGNETI

ROSTRI
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Dettagli e Accessori
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